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Bergmann C912sHerkömmlicher Obendreher

Nutzlast 10.000 kg
Ladevolumen gehäuft 6,5 m³
Gesamtlänge 6.246 mm
Gesamtbreite 2.900 mm
Durchfahrhöhe o. Rundumleuchte 3.050 mm
Bodenfreiheit 613 mm
Ausschütthöhe 1.058 mm
Beladehöhe (vorne) 1.670 mm
Motorleistung 180 kW
Gewicht leer 14.850 kg
Bodendruck, beladen < 500 g/cm²

Technische Daten
Bergmann C912s
mit Rundmulde

Bekommt einfach mehr auf die Kette. 
Bergmann C912s. Jetzt testen!

Den kennen Sie,  
oder?

Den sollten Sie  
kennen!

Überlegen und trotzdem  
bodenständig.

Mehr Leistung.
Mehr Sicherheit.
Mehr Komfort.

Immer alles im Griff.
Effizient, wendig, stark.

Modular und leistungsstark

Das modular aufgebaute und austausch-
bare zweistufige Planetengetriebe über-
trägt maximale Schubkraft und minimiert 
gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch und 
eventuelle Folgekosten. 

Robustes Laufwerk

Das Laufwerk ist mit gependelten 
Laufrollen ausgestattet.

Verschiedene Aufbauvarianten

Genau den passenden Aufbau für Ihren 
Einsatz: Wählen Sie zwischen Heckmulde, 
Rundkippmulde, Pritsche, Tank, Streuer inkl. 
eines optionalen Schnellwechselsystems für 
den flexiblen Ganzjahreseinsatz.

Es gibt immer einen Weg.
Hier der sicherste und komfortabelste:

Ob sensibles, nasses oder besonders steiles Terrain. Mit dem  
Bergmann C912s beherrschen Sie mühelos jedes Gelände. Durch 
seine Gummi- oder Stahlketten sowie eine optimale Gewichts- 
verteilung erreicht der Ketten-Dumper eine hohe Transportleistung, 
wo Rad-Dumper an ihre Grenzen stoßen. Als konsequente Weiter- 
entwicklung des Bergmann C815s ist der C912s als hocheffektives 
und effizientes Transportfahrzeug für den Dauereinsatz konzipiert. 

Die Bergmann Komfortkabine mit ihrem um 180° drehbaren Fahrer-
stand und die schwenkbare Mulde verbinden Standsicherheit mit 
Übersicht und machen zeitintensive Wende- und Kippmanöver 
überflüssig, was die Arbeitssicherheit in anspruchsvoller Umgebung 
entscheidend erhöht.  

Seit Jahren zuverlässig  
im Einsatz: 

 GaLaBau

 Wasserbau

 Kanal- und Straßenbau

 Sportplatzbau

 Kulturbau

 Rekultivierung 

 Pipelinebau

Komfortables und sicheres Arbeiten

Die hochwertige Komfortkabine ist die größte ihrer 
Klasse und mit einem luftgefederten Sitz und  
einem um 180° drehbaren Fahrerstand ausgestattet.  
Für beste Übersicht und mehr Sicherheit.

Hohe Standsicherheit

Der Einbau des Antriebs am Fahr- 
zeugheck sorgt für eine optimale 
Gewichtsverteilung und einen nied-
rigen Schwerpunkt. Die hydraulische 
Parkbremse sichert die Maschine 
auch im schwierigsten Gelände.

Standsicherheit

Statt einer Verschiebung des 
Maschinenschwerpunktes bieten 
der Drehsitz und die schwenkbare 
Mulde höchste Standsicherheit und 
Manövrierbarkeit in schwierigem 
Gelände.

Übersicht

Der Fahrer schaut, fährt und kippt in 
die gleiche Richtung. Dabei verteilt 
er bei bester Übersicht das Material 
in einem 180° Arbeitsradius.

Betriebskosten

Die optimale Kombination aus Leer-
gewicht und Gewichtsverteilung 
ermöglichen geringere Betriebs- 
und Verschleißkosten.

Emissionsarm

Ausgestattet mit einem  
Cummins-Dieselmotor  
der neuesten Generation,  
erfüllt der Bergmann C912s  
die strenge Abgasstufe 5.

Hydraulische Spannvorrichtung

Für optimale Kettenspannung während  
und nach dem Arbeitseinsatz – und die  
Optimierung der Langlebigkeit.

Fit für jeden Untergrund

Neben den bewährten Gummiketten  
sind auch Stahlketten ab Werk für felsige 
und verschleißstarke Umgebungen  
erhältlich.

Die Verteilung des Gewichts entlang der Ketten reduziert den 
Bodendruck deutlich und schont so den Untergrund.

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu  
15 km/h ermöglicht der C912s mehr  
Transportzyklen und effektiveres  
Arbeiten in jedem Gelände.

Kabine mit Dreh-
sitz und intuitiver 
Bedienung. 

Die zentrale Elektrik ist jederzeit gut 
erreichbar.
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